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Beschreibung
Hanton®-nano-Holzöl ist ein lösemittelhal-
tiges, biozidfreies Holzschutzöl auf Basis 
natürlicher Öle. Hanton®-nano-Holzöl 
schützt und veredelt gleichzeitig das Holz. 
Das behandelte Holz zeigt ausgeprägte 
wasserabweisende Wirkung (Abperlef-
fekt) für alle Holzoberflächen aus Teak, 
Fichte, Lärche, Eiche usw. im Innen- und 
Außenbereich. 

Eigenschaften
Hanton®-nano-Holzöl dringt tief in die 
Holzoberfläche ein und schützt das Holz 
vor übermäßigem Quellen und Schwin-
den durch Nässe- und Feuchtigkeitsbela-
stung. Die aufgenommene Menge Wasser 
einer mit Hanton®-nano-Holzöl behandel-
ten Holzoberfläche wird gegenüber her-
kömmlichen Holzölen erheblich reduziert.

Untergrundvorbehandlung
Das zu behandelnde Holz muss vor der 
Anwendung unbehandelt, staub- und 
fettfrei und frei von Verunreinigungen 
sein. Die Holzfeuchte soll im Bereich von 
8 - 18% liegen. Die Aufnahmemenge 
von Hanton®-nano-Holzöl ist stark von 
der Oberflächenbeschaffenheit des Holzes 
abhängig. Sägeraues Holz nimmt deutlich 
mehr Material auf als geschliffenes oder 
gehobeltes Holz.

Verarbeitung
Hanton®-nano-Holzöl vor Gebrauch sorg-
fältig aufrühren. Die Anwendung erfolgt 
mit dem gleichen Material als Grun-
dierung und Schlussbeschichtung. Auf 
exotischen Hölzern wie Teak, Red Balau, 
Bangkirai usw. ist ein zusätzlich chemisch 
vorbeugender Holzschutz nicht notwen-
dig. Das Material wird gleichmäßig in 
Richtung der Holzmaserung aufgetragen. 
Überschüssiges Material ist mit einem fus-
selfreiem Lappen oder dem Pinsel gleich-
mäßig zu verteilen oder aufzunehmen. 
Zum optimalen Holzschutz empfehlen wir 
die mindestens zweimalige Anwendung 
von Hanton®-nano-Holzöl. Die Anwen-
dung von Hanton®-nano-Holzöl für Holz-
teile mit ständigem Wasserkontakt im 
Erd- oder Wasserbereich ist nicht zulässig. 
Die Pflege von mit Hanton®-nano-Holzöl 
behandelten Hölzern sollte einmal im Jahr 
als Auffrisch anstrich erfolgen.
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